
Микроскоп Микромед МЕТ С 

Микроскоп Микромед МЕТ С предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, 

сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле. 

Микроскоп применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследования их структуры. 

Инвертированное строение позволяет исследовать габаритные объекты. Двукоординатный предметный 

столик обеспечивает плавное перемещение препарата по двум осям. 

Микроскоп Микромед МЕТ С рекомендован для учебных целей в высших учебных заведениях. Микроскоп 

может применяться в металлографических лабораториях предприятий металлургической, 

микроэлектронной, машиностроительной промышленности. 

Микроскоп позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью 

видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается на третий вертикальный выход 

визуальной насадки 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта mdc@nt-rt.ru || Сайт: https://micromed.nt-rt.ru/
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Характеристики 

Увеличение микроскопа, крат…………….40 - 500 

Визуальная насадка…………………………….бинокулярная 

Угол наклона визуальной насадки, град…………..45 

Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм…………55 - 75 

Увеличение насадки…………………………….1 

Окуляры……………………………………………….10х/18 мм; 12,5х/14мм; окуляр со шкалой 10х/18мм 

Револьверное устройствона……………… 4 объектива, повернуто от наблюдателя 

Тип коррекции объективов………………..планахроматы, рассчитаны на длину тубуса 160 мм 

Объективы…………………………………………..4х/0,10; 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,65 

Предметный столик, мм……………………..180 х 165; диапазон перемещения столика: 30 мм х 30 мм 

Источник отраженного света……………..Светодиод 3 Вт, с регулируемой яркостью 

Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц……….220+-22/50 

Габаритные размеры, мм……………………………………………….170х340х370 

Масса, не более, кг………………………………………………………..6,8 

Комплектность 

Основание со встроенным блоком питания и источником света - 1 

Штатив с коаксиальными рукоятками фокусировки - 1 - На основании 

Револьвер на 4 позиций объективов - 1 - На штативе 

Визуальная бинокулярная насадка с углом наклона 45° и регулируемым межзрачковым расстоянием 55-75 

мм - 1 

Канал визуализации - 1 - Встроен в визуальную насадку, адаптер (С-Mount) 

Объектив-планахромат PL 4х/0,10 WD 9 мм - 1 - На револьвере 

Объектив-планахромат PL 10х/0,25 WD 7 мм - 1 - На револьвере 

Объектив-планахромат PL 20х/0,40 WD 2.5 мм подпружиненный - 1 - На револьвере 

Объектив-планахромат PL 40х/0,65 WD 0.5 мм подпружиненный - 1 - На револьвере 

Окуляр 10х/18 - 2 

Окуляр 12,5х/14 - 2 

Окуляр 10х/18 со шкалой с диоптрийной настройкой - 1 

Светофильтр голубой 32 мм - 1 

Светофильтр зеленый 32 мм - 1 

Светофильтр желтый 32 мм - 1 

Светофильтр матовый 32 мм - 1 

Светофильтр серый 32 мм - 1 

Двукоородинатный предметный стол 180х165 мм. Диапазон перемещения 30х30 мм - 1 - На штативе 

Вкладыш на предметный стол круглый диаметром 68 мм, отверстие 15 мм - 1 

Вкладыш на предметный стол круглый диаметром 68 мм, отверстие 25 мм - 1 

Полевая диафрагма - 1 - Встроена в основание 

Апертурная диафрагма - 1 - Под объективом 

Светодиод 3Вт - 1  

Вставка плавкая - 2 

Адаптер (С-Mount) - 1 - На визуальной насадке 

Прижим *(рассчитан на объект от 5 мм до 25 мм) - 2 

Сетевой шнур - 1 

Чехол - 1 

Руководство по эксплуатации - 1 

Достоинства 

 Оптимизация производства позволила создать микроскоп с высококлассной оптикой и точной

механикой на простом ретро-штативе без применения дополнительных технологических

операций.

 Плавное перемещение столика по двум координатам. Не накладной препаратоводитель!!!

Коаксиальные рукоятки управления столиком.

 Объективы-планахроматы обеспечивают плоское изображение по всему полю зрения. Это

делает микроскоп Микромед МЕТ С идеальным для микрофотографий.

 Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют исследовать интересующий

наблюдателя участок препарата и не терять его из поля зрения при смене объектива.

 Объективы парфокальны - при смене объектива объект не выходит из резкости и не требуется

дополнительной фокусировки.

 Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки.

 Механизм блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа.

 Регулировка жесткости хода грубой фокусировки.


